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Laufwagenträger an Laufwagen montieren4

• Laufwagenträger mit Laufwagen-Tragschraube an Laufwagen montieren und in Nullstellung bringen.  
  A = Nullstellung (Unterkante Laufschiene bis Oberkante Laufwagenträger ca. 11 mm)

5

• Laufwagenträger seitlich in das obere Aufnahmeprofil bis kurz hinter die Einfräsung einführen

Türflügel einhängen

A

Inbus

5
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Verschlusskappe montieren6

• Verschlusskappe horizontal einführen
• Verschlusskappe nach unten in Einfräsung schieben
• Verschlusskappe mit Laufwagenträger verschrauben

Inbus

4
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Justieren
Türflügel

1

• Schraube im Verschlusskappe lösen
• Verschlusskappe nach oben schieben
• Verschlusskappe entnehmen

Inbus

4
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2

• Laufwagenträger bis zur Markierung aus dem oberen Aufnahmeprofil herausziehen.  
• TIPP Verwenden Sie zum herausziehen die Befestigungsschraube der Verschlusskappe.

3

• Flügelhöhe durch drehen an der Laufwagen-Tragschraube justieren

Flügelhöhe justieren

Laufwagen-Tragschraube herausziehen

Inbus

5
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Laufwagenträger einstecken4

• Laufwagenträger seitlich in das obere Aufnahmeprofil bis kurz hinter die Einfräsung einführen

5

• Verschlusskappe horizontal einführen
• Verschlusskappe nach unten in Einfräsung schieben
• Verschlusskappe mit Laufwagenträger verschrauben

Verschlusskappe montieren

Inbus

4
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Justieren
Zusatzausstattung Positionsstopper

Der Positionsstopper kann durch lösen der Befestigungsshrauben stufenlos verstellt werden. Stellen Sie den Positionsstopper so ein, dass der 
Flügel in Endlage in der gewünschten Position stoppt.
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Justieren
Zusatzausstattung Softstop-Automatik



ACHTUNG  Bei Fehlfunktion prüfen Sie bitte folgende Dinge:
- Ist die Feder (F) der Softstop Automatik gespannt?
- Sind die Auslöser (L) gem. Abbildung  A angeordnet ?
- Wurde eine Feinjustierung der Auslösezunge (L) vorgenommen?

Stand 08/2020 Irrtum und Änderungen vorbehalten Seite 27 / 28

Endstellung
Zusatzausstattung Softstop-Automatik

Der Anschlagstopper (P) mit Auslösezunge (L) kann durch lösen der Befestigungsschrauben stufenlos verstellt 
werden. Stellen Sie den Anschlagstopper (P) mit Auslösezunge (L) so ein, dass der Flügel in Endlage in der  
gewünschten Position stoppt. Mit Hilfe der vorderen Inbusschraube (E) kann eine Feinjustierung der Auslöse- 
zunge (L) vorgenommen werden.

A

B

C

L

E

P

F

R
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Montage
Zusatzausstattung Endkappenset

Torx

10


